PREFEITURA MUNICIPAL
DE
SANTO ANTONIO DO PLANALTO

MEMORIAL DESCRITIVO

REESTRUTURACAO DA PRACA MUNICIPAL
etapa 02

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL
Enderec¢o: Rua Valdemiro Allebrandt

Cidade: Santo Anténio Do planalto - RS



1. DESCRIGAO GERAL

Este memorial destina-se a descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem
utilizados, bem como os servicos executados para execu¢do da SEGUNDA ETAPA de
Revitaliza¢ao e Melhorias na Praga Municipal de Santo Antonio do Planalto RS. Serdo executados
a pavimentagao de pisos intertravados EM PARTE das Calgadas das Ruas Valdemiro Alebrandt,
Balduino Arendt ¢ Rua Heda Schneider em piso intertravado, Calgaddao de acesso na Rua
Valdemiro Alebrandt, Palco, arquibancada e escadas em frente a Passarela de eventos( passarela
j& executada na Primeira etapa), rampas de acesso a praga em concreto desempenado, calgadas
internas, parquinho infantil em areia, quiosque em alvenaria, acessibilidade, sinalizagdo e

protegdes em corrimdo metalico,conforme apresentado em Projeto.

2.0 Placa de obra
Deveré ser instalada uma Placa de Obra em local de boa visibilidade, pintada e fixada em
estrutura de madeira, nas dimensdes 2,00x1,50m, conforme modelo que sera fornecido pela

Contratante.

3.0 Terraplenagem.
Todos os trabalhos de terraplenagem necessarios serdo executados pela Prefeitura Municipal

de Santo Antonio do Planalto.

4.0 Arquibancadas e Escadas
As arquibancadas e escadas serdo executadas e concreto com malha de ago em tela soldada
nervurada espacamentos 15x15cm e didmetro minimo de 4.2mm.

O terreno devidamente nivelado devera ser compactado, preferencialmente com compactador
mecanico tipo “sapo” sobre o qual devera ser depositada camada nao inferior a 3 cm de britan® 2 .
Compactacdo do solo onde aterrado em camadas ndo superiores a 20cm;

Instalagdo de lona preta 150 micras em toda a extensdo do solo onde serd langado o concreto. Esta
lona plastica tera a fungdo de impedir que a ‘’nata’’ do concreto seja perdida por absor¢do do solo,
sendo recusado o uso de lonas velhas.

Instalacdo da malha (tela soldada) 4.2mm 15X15cm a uma altura da base de 2,5cm.

Langamento do concreto usinado com Fck de 20Mpa com 10cm de espessura e conformacao de sua
massa com réguas metalicas, e conforme detalhe de projeto.

O concreto serd desempenado como acabamento final.



Corrimao para Protegao:

Para proporcionar protecdo aos transeuntes, serdo executados em todo o perimetro das
arquibancadas, rampas e escadas, protecao em tubos de ago galvanizado diametro de 2 1/2", parede
minima de 2.00mm, que servirdo também como corrimdo, com bitolas e dimensdes detalhadas em
projeto.

A unido entre os tubos serd feita por meio de solda com posterior lixamento e aparelhamento da
mesma, também nao poderdo conter arestas vivas, ou seja com cantos perfeitamente arredondados,
como intuito de evitar pontos cortantes ou que oferecam perigo aos transeuntes.

Para fixacdo os tubos deverdo ser chumbados na estrutura do murro de conten¢do com o minimo 20

cm de ancoragem .

4.0 Palco central e Canteiros laterais

O palco central e os canteiros do quiosque e na sua lateral serdo executados em alvenaria de
bloco de concreto estrutural com dimensdes de 19x19x39 cm, com fck minimo de 4,5 Mpa,
estruturadas com concreto ciclopico, viga de baldrame, pilares com pontos de concreto Graute e
armadura, e viga de amarra¢do com bloco "u" concreto e armadura com didmetro minimo de 10
mm.

No palco central serd executado piso em concreto com acabamento final em contrapiso
desempenado.
Para proporcionar prote¢do aos transeuntes, serdo executados em todo o perimetro do palco e dos
muros, protecdo em tubos de ago galvanizado diametro de 2 1/2", parede minima de 2.00mm, que
servirdo também como corrimao, com bitolas e dimensdes detalhadas em projeto.
A unido entre os tubos sera feita por meio de solda com posterior lixamento e aparelhamento da
mesma, também nao poderdo conter arestas vivas, ou seja com cantos perfeitamente arredondados,
como intuito de evitar pontos cortantes ou que oferecam perigo aos transeuntes.
Para fixacao os tubos deverao ser chumbados na estrutura do murro de contengdo com o minimo 20

cm de ancoragem .

5.0 Calgadas
Os servicos devem ser executados conforme o projeto da planta em anexo, iniciando-se as
atividades pela terraplanagem, obedecendo as cotas da referida planta. O projeto foi desenvolvido
com base nas condicionantes apresentadas pelo terreno, sendo necessaria a remog¢ao de material na

maior parte das areas.



A pavimentacdo serd executada em blocos de concreto intertravados, conforme detalhes do
Projeto Arquitetonico, na coloragdo cinza, os quais absorvem os esforcos solicitantes pelas faces
laterais.

A fabricacdo dos blocos intertravados devera seguir as seguintes especificagdes técnicas:

A resisténcia caracteristica estimada a compressdo (Fck) devera ser igual ou superior a 35
Mpa;

Os blocos deverao ser fabricados com maquina vibro-prensa;

A dosagem dos agregados devera ser feita exclusivamente por peso;

Os blocos deverdo ter altura de 6 cm para a pavimentagao das cal¢adas e calgaddo.

Os blocos de concreto pré-moldados devem atender as especificacdes da 9781/2012.

Durante todo o tempo que durar a execucdo do pavimento com pegas pré-moldadas de
concretos, os servigos devem ser protegidos contra a a¢do destrutiva das aguas pluviais, do transito
e de outros agentes que possam danifica-los. E obrigagdo da executante a responsabilidade desta
conservagao.

A empresa fabricante dos blocos de concreto pré-moldados deve possuir certificacio da ABCP
(Associacdo Brasileira de Cimento Portland).

A empresa fabricante dos blocos de concreto pré-moldados deve possuir licenciamento

ambiental da fabrica.

Base:
A base para assentamento dos blocos serd em p6 de pedra deverd ser espalhada manualmente
na espessura de 10,00 cm e a compactacdo devera ser com rolo vibratorio, até atingir um grau de

compactacao de 100%.

Pavimento dos Passeios e Rampas de acessibilidade
Os passeios e as rampas de acessibilidade serdo executados em bloco de concreto com

espessura minima de 6 cm, Fck 35 MPa. assentada sobre base em p6 de pedra.

As rampas para portadores de deficiéncia devem ter dimensdes conforme detalhe em projeto e
declive de 8,33 %.

Ainda nas rampas de acessibilidade e ao longo do perimetro do passeio serdo instaladas faixas

de piso tatil conforme indicagdes em projeto.

RECOMENDAGOES:
Com a finalidade de obter-se um ajustamento perfeito entre os elementos intertravados, serdo

observadas as seguintes recomendagdes:



- Os elementos serdo dispostos em angulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que deve ser
objeto de verificagdes periddicas;

- As juntas entre as unidades vizinhas nao devem exceder de 2 a 3 mm;

- O assentador, ao colocar os elementos, deve movimentar a mao no seu sentido, estando ele de
pé sobre a area ja pavimentada;

Para a compactacdo final e definicdo do perfil da pavimentacdo serd empregadas
compactador, do tipo placas vibratorias portateis, de forma que ndo possibilite o afundamento da
base e/ou do piso a ser executado;

- As juntas da pavimentacdo serdo tomadas com areia ou po-de-pedra, utilizando-se a irrigagdo

para obter-se enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos.

6 .0 Sinalizagao:

4.4.1. Sinalizacao horizontal
A sinalizacdo horizontal serd composta pela pintura das rampas de acessibilidade

com cores ¢ dimensdes conforme detalhe de projeto.

meio-fio:

Os meio-fios serdo pré-moldados com as dimensdes 30x12x100 cm nos locais com linhas
retas, € no parquinho serdo do tipo moldados "in loco"nas mesmas dimensdes. Como meio-fio,
entendem-se todos os elementos que delimitam a via de trafego.

Os meio-fios serdo colocados em valas devidamente niveladas e apiloadas, em perfeito prumo
e alinhamento e de modo que ndo sofram qualquer tipo de recalque ou perda do alinhamento. A
face superior do meio-fio deverd estar 14,00 cm acima da pavimentagdo a ser executada, sendo
este desnivel seguido nas demais vias publicas que delimitam as ruas adjacentes apos a realizacao

do calgamento destas mesmas.

7.0 Parquinho:
O parquinho sera executado nas dimensdes de projeto, com perimetro em meio fio de concreto
com as dimensdes 30x12x100 cm, do tipo moldados "in loco"nas mesmas dimensoes.
A érea interna do parquinho apds regularizada e compactada receberd camada de areia fina
com espessura minima de 20 cm.
8 .0 Quiosque
A obra possuird uma area superficial a ser construida em um Unico pavimento de

79,00 m?



A obra serd executada em alvenaria em um unico pavimento, em tijolo ceramico a
vista.
8.1 Servigos iniciais:
O projeto arquitetonico e complementares elaborado de acordo com o cddigo de obras
desta cidade s@o compostos pelas pranchas abaixo relacionadas:
- Plantas de situacao e localizacdo e da cobertura.
- Planta baixa.
- Planta de Fachadas.
- Planta de Cortes.
- Planta da instalagdo elétrica.

- Planta da instalagdo hidrossanitaria.

8.2 Locacao da obra:
Sera realizada a partir das cotas de nivel fixadas no projeto, estando o RN
(Referencial de nivel) marcado em um ponto pré-fixado. O gabarito de marcacdo deverd ser
executado com guias de pinho de 2a qualidade de 2,5x15 cm, fixado em pontaletes de didmetro

minimo de 7 cm, cravados aproximadamente 50 cm no solo e distanciados de 2,50 metros.

8.3 Trabalhos em terra:
Devera ser feita a terraplanagem do terreno, deixando o mesmo nivelado conforme
as cotas especificadas em projeto. A abertura e escavagdo das valas serdo feita manualmente pelos

operarios da obra.

8.4 Infraestrutura:
8.4.1 Fundacgoes e estrutura:

Sobre os pilares isolados, serdo executados blocos de coroamento em concreto armado nas
dimensdes de 40x 40x40 cm ( largura x comprimento x altura) , que serdo executadas com fck= 15
Mpa, cujo trago ¢ 1:2,25:3,25 cm, assentados sobre estacas em concreto armado didmetro 25 cm,
que serdo executadas com fck= 15 Mpa, cujo traco ¢ 1:2,25:3,25. As estacas serdo do tipo
escavadas mecanicamente, e serdo apoiadas sobre o terreno com suficiente capacidade de suporte
com profundidade estima de 9 metros, para atingir a camada impenetravel.

As vigas de baldrame serdo executadas em concreto armado com dimensdes de 20 x25 cm,
armadas com 4 barras de ago @ 10 mm, e estribos com didmetro @ 4.2 mm espacados a cada 15

cm, conforme projeto estrutural, no trago acima especificado.



Nas vigas de baldrame que se encontram em contato com o serdo aplicadas 3 demao
de hidroasfalto aplicado em trés demdos ortogonais com consumo de 1,4 kg/m?. para total
impermeabilizagao da superficie.

Os pilares serdo executados em concreto armado com dimensdes de 20x20 cm e 15 x20 cm,
armados com 4 barras de ago @ 10.00 mm, e estribos com didmetro @ 4.2 mm espacados a cada 15
cm, conforme projeto estrutural, no trago acima especificado.

As vigas de amarragdo serdo executadas em concreto armado com dimensdes de 15 x20 cm,
armadas com 4 barras de aco @ 8.00 mm, e estribos com didmetro ¥ 4.2 mm espagados a cada 15
cm, conforme projeto estrutural, no trago acima especificado.

O concreto armado dos pilares, vigas e vergas, devera ser executado conforme projeto
estrutural no traco 1:2,25:3,25, cujo Fck= 20 MPa.

A cura do concreto devera ser acompanhada nos primeiros sete

dias, com molhagem permanente da sua superficie, evitando a evaporagdo da agua de
hidratagdo do cimento.

Antes da concretagem serdo conferidas as dimensdes internas das formas, o posicionamento
da ferragem, a canalizacdo elétrica e hidrossanitaria.

Armaduras:
Deverao ser seguidas as dimensdes de projeto, com cuidados especiais para o recobrimento ¢ a

ferragem negativa.

Madeiras:

Para a execug¢do das formas de vigas e cintas, serdo utilizadas guias de pinus de 2,5x15 cm de
la qualidade e sarrafos de 2,5x7 cm. O escoramento sera feito com varas de eucalipto com
diametro minimo de 7 cm.

Antes da concretagem as formas deverdao ser molhadas (saturadas) e assegurada a sua
estanqueidade. Serdo conferidas as dimensdes internas conforme projeto seu nivelamento,

alinhamento, prumo e limpeza das mesmas.
8.5 Alvenarias:

As paredes de alvenaria serdo do tipo "tijolo a vista", executadas em tijolos de 6 furos de 15
(deitado) nas paredes externas e internas. Os mesmos serdo assentados com argamassa trago 1:2:6
de (cimento,cal e areia média) respectivamente.

As paredes devem obedecer ao alinhamento e a disposi¢do do projeto arquitetonico. A

alvenaria deverd ter os tijolos previamente umedecidos, contrafiados, prumados, com cantos



amarrados as paredes transversais, nivelados e com folga nas aberturas, sendo que as juntas
deverao variar entre 1 ¢ 1,5 cm.
8.6 Cobertura:

A estrutura do telhado sera de madeira de pinho ou similar de 1a qualidade.

O afastamento entre tergas e tesouras deve obedecer ao projeto arquitetonico. A inclinagdo do
telhado serd a especificada em projeto.

A telha a ser usada sera de barro do tipo portuguesa ou similar.

O beiral devera acompanhar a inclinacao do telhado, e contara com espelho de madeira e forro
em PVC.

8.7 Forro interno e dos beirais:

Ser4 usado forro de PVC ou similar de 1* qualidade de 100X8 mm tipo canelado ou similar,
que sera fixado sobre o entarrugamento, com pregos 12 x 12 sem cabega ou grampos. O forro sera
do tipo lambril, em réguas de largura 10 cm e espessura de 0,8 cm. O entarrugamento sera de
madeira de boa qualidade com espagamento maximo de 45 cm. Nos beirais sera fixado na ranhura

do espelho de madeira de cedrinho ou similar de 1* qualidade, com pregos 12 x 12 sem cabega.

8.8 Pisos:

Sera executado todo o contrapiso, sendo inicialmente colocado apos compactado o solo uma
pequena camada de brita com espessura minima de 2 cm e ap6s uma camada de concreto simples
de espessura 5 cm.

serd executado também contrapiso de regularizacdo com espessura de 2 cm, para posterior

execuc¢ao de piso ceramico.

Ser4 usado Piso Ceramico em todas as dependéncias especificadas em projeto, sendo o mesmo
la qualidade classe A com PEI minimo 4. Sera assentado sobre argamassa de cimento cola, com
espessura de 3 cm.

8.9 Esquadrias:

As portas e janelas serdo de ferro para pintura, janelas do tipo basculante e portas de ferro
sem bandeira, nas dimensdes de projeto.

As portas e janelas deverdao obedecer as dimensdes conforme projeto arquitetonico.

Os vidros a serem utilizados em todas as esquadrias, serdo do tipo vidro liso comum com

espessura de 4 mm nas janelas e, 4 mm fantasia canelado na janela do banheiro.

8.10 Revestimentos:



Nas paredes dos banheiros e na parede da pia da cozinha serdo executados revestimento em
chapisco de argamassa de cimento e areia média no traco 1:3, com espessura minima de 3 mm,
embogo de cimento e cal e areia média no trago 1:2:8, com espessura média de 2 cm, e azulejo
decorado de la qualidade, até a altura do forro. Seu assentamento sera feito com cimentocola.

Devera ser assentado alinhado e no prumo. O rejunte podera ser feito com cimento branco.

8.11 Instalagoes Elétricas:
Devera ser executada conforme projeto e memorial proprio e conforme normas da ABNT e da

RGE.

Serdo empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade apresentada no projeto.

Devera ser usado eletroduto de PVC flexivel (mangueira) em toda a instalagao.

Todas as extremidades dos eletrodutos serdo durante a construgdo, convenientemente vedadas,
a fim de evitar a penetracao de detritos e umidade.

As alturas da caixa em relagdo ao piso acabado serdo os seguintes:

Interruptores e botdo de campainha 1,10 metros.

Tomadas baixas de 0,30 metros.

Tomadas em locais umidos de 0,80 metros.

8.12 Instalagoes hidrossanitarias:
Serdo executadas conforme projeto e memorial proprio e conforme normas da ABNT e da

Secretaria da Satde.

ALIMENTACAO: Ser4 feita com tubo de PVC rigido, com didmetro conforme especificado
em projeto, estendendo-se da rede publica ao quadro de medic¢ao, dotado de um registro geral. O
referido quadro fica localizado em nicho, seguindo em tubo de PVC rigido soldavel, com diametro
conforme especificado em projeto até o reservatorio de fibra, com sua capacidade definida em
projeto.

DISTRIBUICAO: Sera feita em sistema misto, direto e indiretamente, em tubulacio de PVC
rigido soldéavel, com diametro conforme mostra o projeto.

LIGACAO DOS APARELHOS: Todos os lavatorios, bidés, caixas de descarga e maquina de
lavar roupa, serdo ligados a rede de distribuicdo, com engates de PVC flexivel. Os demais
aparelhos serdo ligados com tubos de PVC rigido soldavel, com conexdes em bucha de latdo nos
pontos de utilizagcdo e com diametro conforme especificado em projeto.

ESGOTO CLOACAL:

RAMAIS PRIMARIOS: Serio de PVC rigido soldavel com ponta e bolsa, nas bitolas e

declividades indicadas em projeto.



RAMAIS SECUNDARIOS: Serdio de PVC rigido soldavel com ponta e bolsa, nas bitolas e
declividades indicadas em projeto.

CAIXAS DE INSPECAO: Serdo executadas em tijolos macicos de barro, com acabamento de
embogo tipo alisado queimado. As caixas terdo a disposicao e as dimensdes conforme mostra o
projeto.

COLUNAS DE VENTILACAO: Serdo ligadas a rede priméria e secundaria, Com tubo de
PVC rigido nas dimensdes especificadas em projeto. Devera ficar acima do nivel do forro no
minimo 30 cm.

FOSSA SEPTICA: Sera de concreto pré fabricada, locada conforme mostra o projeto e tratara
o esgoto, fazendo sua decomposicao através dos microorganismos.

FILTRO ANAEROBIO: Sera de concreto pré fabricada, locada conforme mostra o projeto e
tratara o esgoto, fazendo sua decomposi¢do através dos microorganismos.

POCO SUMIDOURO: Sera executado nas dimensdes especificadas em projeto, com
enchimento de pedras amarroadas e cobrimento com lona preta e camada de solo, tendo a

finalidade de receber os dejetos tratados na fossa séptica.

8.13 Pintura:
Todas as paredes de alvenaria externas e internas aparetenes, esquadrias de madeira e

metalicas, elementos estruturais externos, ¢ detalhes de madeira, receberdo acabamento de pintura.
A tinta a ser usada e seus aditivos deverdo ser de 1a qualidade.

As paredes de alvenaria internas receberdo acabamento com uma demao de selador, e duas
demaos de tinta acrilica. As paredes de alvenaria externas receberdao uma demao de selador e duas
demaos de tinta acrilica.

O espelho de madeira e as esquadrias de madeira internas receberdo duas ou mais demaos de
tinta a 6leo ou esmalte sintético.

As esquadrias externas de madeira e metélicas receberdo protecdo antiferruginosa as metélicas

e acabamento em duas demaos em tinta esmalte sintético.

8.14 Loucas e Metais:

Ser4 usado lougas e metais sanitarios de boa qualidade .
Na pia da cozinha serd executado bancada em granito cinza andorinha com cuba metélica.
Na bancada frontal do quiosque serd instalada bancada em granito cinza andorinha com

espessura de 3 cm.



nos banheiros serdo instalados vaos sanitarios e lavatdrios sem coluna, e barras de apoio para

PCD.

9.0 Paisagismo:
Nos taludes entre as arquibancadas sera executado plantio de grama em placas sobre o solo

nivelado e corrigido com adubagio.

10 .0 Drenagem Pluvial
OBS: Todos os servicos de Drenagem pluvial serio executados pela Prefeitura

Municipal de Santo Antonio do Planalto.

11.0 NOTA:
Todo e qualquer servico, deverd ser executado conforme projeto e memorial proprio, nao
sendo permitida a alteracdo sem autorizacdo escrita do responsavel técnico sob pena do

proprietario ou o construtor arcarem com as responsabilidades pelo que vier a ocorrer.

12 .0 Entrega da obra
A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construgdo. Todos os servigos
deverdo ser examinados pelo responsavel técnico do projeto, que constatard se os mesmos foram
executados de acordo com as especificacdes e se necessitam ser refeitos ou ndo. Qualquer davida

devera ser sanada com o responsavel técnico do projeto da obra.

Santo Antonio do Planalto, Janeiro de 2019.

Alexandre Menegazzo
Eng.Civil. CREA.RS/167278



